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1、 概述

GE系列高效舞台追光灯采用铝合金压铸而成，外型美观，照度高，光斑匀，可广泛用与固定演出及流动演出。

2、 主要技术参数

1、 电压：AC220V±5%   50HZ
2、 光源：HMI-2500

3、 总功耗：2600W

3、 正常使用条件

1、 请安装好灯泡方可通电；

2、 请把灯具安装在低于45℃的场地使用；

3、 工作环境要求：通风良好，灯具与易燃物的间距大于1米，光束2米内不得投射在易燃物体上。

4、 安装灯泡（参见附图1）
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                   附图1：灯泡安装示意图

1、 打开旋钮A，取出上盖;
2、 把灯泡插如B，抓住灯泡的另一端，将B点旋紧;
3、 接上C连接线，抓住C点旋紧螺帽。
注意：灯泡点燃2~3分钟才进入正常亮度，灯泡熄灭后必须冷却10分钟，才可切断电源或重新亮灯。（使用前要检查灯具是否因运输途中造成的损坏。灯具通电后风机就进入工作状态，合上镇流器的空气开关，灯泡点亮。）

5、 灯具各部分的功能说明

1、 光杯调整：调整最佳光斑，使之亮度均匀，边缘清晰

2、 光闸：用于切光

3、 后凸镜调整：调整焦距成像

4、 前凸镜调整：调整焦距成像

5、 光栅：调整光斑大小
6、 灯泡中心焦距调整：调整最佳光斑

7、 灯具与镇流器连接插座
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                  附图2：灯具的功能部件A
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  附图3：灯具的功能部件B
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  附图4：灯具与镇流器的连接

6、 调整光斑的步骤

1、 将光栅（见附图3-5）放置为最大；

2、 调整光杯：将灯具两边的调整旋钮（见附图2-1和3-1）拧松，前后推动光杯，把光斑调整到亮度均匀，固紧旋钮。注意光杯反射焦点应在灯泡之前，如附图5所示。
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                 附图5：光斑调整示意图

3、 调整灯泡中心点：调整灯泡中心点的三颗旋钮（见附图3-6），把灯泡调整到中心位置（此时光斑的亮度最均匀）。
7、 灯具电路示意图
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                     附图6：灯具电路


           保证








本产品经过精心设计，在正常使用及保养下能发挥其优越性能。自购买日期起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件问题造成的损坏，本公司可提供免费维修服务，并提供终身维护。




                                      保修条例







保修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如接入不适当电源，不依说明书使用，因运输及其他以外而造成的损坏，不适当的安装等，均不在保修之列。此保修服务不包括耗材（如色纸），保修所产生的运输费及维修人员上门服务费。
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公 司 简 介
湖南金鹰灯光设备有限公司是专业从事灯光设备研究开发、生产、销售及专业灯光音响工程设计、安装调试、技术培训、售后服务为一体的高科技企业。经过金鹰人多年的努力，已成功推向市场并形成规模化生产经营的主要产品有：数字换色器、高效影视舞台灯具、电脑摇头灯、电子显示屏、LED变色管等，在第5届（澳门）东亚运动会开幕式、第3、5、6届中国金鹰电视艺术节、中央电视台“欢乐中国行”2006年冬季亚运会开幕式等众多大型文艺晚会、专业剧院、电视台、体育馆、政府多功能厅广泛使用，以优良的品质和稳定的性能获得专家和用户的一致好评。

我公司系中国文艺演出物资协会会员，整个公司机构完整，体制健全，严谨务实，客观理性，严格按“ISO”国际质量认证体系科学管理和运作，并已通过ISO9001：2000质量管理体系认证。产品经湖南省技术监督局检验合格并获得产品合格证书。

“诚信合作，共同发展”是我公司经营服务宗旨。今后，金鹰人将一如既往与新老客户真诚合作，共同打造绚丽的舞台。
湖南金鹰灯光实业有限公司
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